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Einphasiges Spannungsüberwachungsrelais -AC / DC
MRU 1

Eigenschaften:
• �Das Relais dient zur Überwachung von Wechsel- oder Gleichspannung in 

drei Bereichen. 
• �Es überwacht die Spannungsgröße innerhalb zwei unabhängig einstellba-

rer Grenzwerte (Umin, Umax). 
• �Einstellung des überwachten oberen Grenzwerts (Umax) in % des Bereichs.
• �Einstellung des überwachten unteren Grenzwertes (Umin) in % des einge-

stellten oberen Grenzwertes (HYSTERESE-Funktion)
• �Optionale Funktion der Ausgangskontakte (separat/parallel).
• �Unabhängig voneinander einstellbare Zeitverzögerung für jeden Grenz-

wert (Eliminierung von kurzfristigen Spannungsabfällen und -spitzen).
• �Galvanisch getrennte Versorgungsspannung von Überwachungseingän-

gen.
• �Ausgangskontakt für jeden überwachten Spannungsgrenzwert.

Funktion
• �Liegt der Wert der überwachten Spannung im Bereich zwischen dem ein-

gestellten oberen und unteren Grenzwerts, tritt der IO-Zustand ein, beide 
Ausgangskontakte sind geschlossen und die gelbe LED leuchtet. Wenn der 
Wert der überwachten Spannung außerhalb der eingestellten Grenzen 
liegt (> Umax oder < Umin), tritt ein Fehlerzustand ein.

• �Beim Übergang in den Fehlerzustand (U > Umax) läuft die Zeitverzögerung 
t1 und gleichzeitig blinkt die rote LED >U. Nach einer Verzögerung von t1 
leuchtet die rote LED >U und der entsprechende Ausgangskontakt öffnet 
sich. 

• �Beim Übergang in den Fehlerzustand (U < Umin) läuft die Zeitverzögerung 
t2 und gleichzeitig blinkt die rote LED <U. Nach einer Verzögerung von t2 
leuchtet die rote LED <U und der entsprechende Ausgangskontakt öffnet 
sich. 

• �Beim Übergang von einem Fehlerzustand in einen IO-Zustand erlischt so-
fort die entsprechende rote LED sofort und der entsprechende Ausgangs-
kontakt schließt.

• �DIP-Schalter „Output“
Output 1 = Ausgangskontakte werden parallel geschaltet
Output 2 = Ausgangskontakte werden für jede Stufe getrennt geschaltet

Beschreibung
1. Versorgungsspannungsklemmen (A1-A2)
2. Anzeige der Versorgungsspannung
3. Anzeige des Umax-Grenzwerts
4. Ausgangsanzeige
5. Anzeige des Umin-Grenzwerts 
6. Überwachte Spannungsanschlüsse (C-B1-B2-B3)
7. DIP Schalter (siehe Grafik rechts)
8. Zeitverzögerung (t1 in [s] für Umax)
9. Einstellung des oberen Grenzwerts (Umax)
10. Zurücksetzen des Speichers
11.Zeitverzögerung (t2 in [s] für Umin) 
12.Einstellung des unteren Grenzwerts (Umin)
13. Ausgangskontakt 2 (28-25-26)
14. Ausgangskontakt 1 (16-15-18)

MRU 1

Anschlussbild

Erklärung DIP Schalter

Schaltbild
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Output 1 = Ausgangskontakte werden parallel geschaltet 
Output 2 = Ausgangskontakte werden für jede Stufe getrennt geschaltet
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Einphasiges Spannungsüberwachungsrelais -AC / DC
MRU 1

Technische Parameter 
Bestellbezeichnung MRU 1
Artikelnummer 0400 27 710 200
Versorgungsklemmen A1 – A2
Versorgungsspannung AC / DC 24 – 240 V (AC 50-60 Hz)
Leistungsaufnahme (max.) 3 VA / 1 W 
Toleranz –15 %; +10 % 
Messkreis
Klemmen C-B1 C-B2 C-B3
Bereiche* AC / DC 10 – 50 V  

(AC 50 – 60 Hz)
AC / DC 32 – 160 V 
(AC 50 – 60 Hz)

AC / DC 100 – 500 V 
(AC 50 – 60 Hz)

Eingangswiderstand 212 kΩ 676 kΩ 2.12 MΩ
Max. Dauerstrom 100 V 300 V 600 V
Spitzenlast < 1ms 250 V 700 V 1 kV
Verzögerung Umax einstellbar, 0.1 … 10 s
Verzögerung Umin einstellbar, 0.1 … 10 s
Genauigkeit
Einstellungsgenauigkeit (mech.) 5 %
Wiederholgenauigkeit < 1 %
Temperaturabhängigkeit < 0.1 % / °C
Grenzwerttoleranz 5 %
Hysterese optional, 5 %/10 % vom Messbereichsendwert
Ausgang
Anzahl der Wechsler 2 × Wechsler (AgNi)
Nennstrom 16 A / AC1 oder DC1
Schaltleistung 4000 VA/AC1, 384 W/DC1
Spitzenstrom 30 A /< 3 s
Schaltspannung 250 V AC / 24 V DC, DC1**
Ausgangsanzeige 2.4 W
Mechanische Lebensdauer 10.000.000 Schaltzyklen
Elektrische Lebensdauer (AC1) 100.000 Schaltzyklen
Weitere Informationen
Betriebstemperatur –20 … +55 °C
Lagertemperatur –30 … +70 °C
Dielektrische Festigkeit 
Stromversorgung – Ausgang 
Ausgang 1 – Ausgang 2

AC 4 kV
AC 4 kV

Arbeitsstellung beliebig
Montage DIN Schiene EN 60715
Schutzart IP40 frontseitig / IP20 Klemmen
Spannungsbegrenzungsklasse III.
Verschmutzungsgrad 2
Leiterquerschnitt - massiv / Litze mit Aderendhülse (mm2) max. 1 × 2.5, 2 × 1.5/ max. 1 × 2.5   
Anzugsdrehmoment 0.4 Nm
Abmessung 90 × 52 × 65 mm
Gewicht 148 g
Normen EN 60255-1, EN 60255-26, EN 60255-27

* Es kann nur einer der Eingänge angeschlossen werden.  ** DC1: DC 110V - max. 0.45 A, DC 220V - max. 0.35 A

Lasttyp
AC1 AC2 AC3 AC5a 

Nicht kompensiert
AC5a

kompensiert AC5b AC6a AC7b AC12

Kontaktmaterial 
AgNi, Kontakt 16A 250 V / 16 A 250 V / 5 A 250 V / 3 A 230 V / 3A 

(690 VA) x 800 W x 250 V / 3 A 250 V / 10 A

Lasttyp
AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14

Kontaktmaterial 
AgNi, Kontakt16A 250 V / 5 A 250 V / 5 A 250 V / 5 A 24 V / 16 A 24 V / 6 A 24 V / 4 A 24 V / 16 A 24 V / 2 A 24 V / 2 A

cos φ ≥ 0.95 M M HAL.230V

K M M

Gebrauchskategorien

* DC 110V - max. 0.45 A, DC 220V - max. 0.35 A




