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Phasenfolge Überwachungsrelais
MPH 1

Eigenschaften:
• �Kontrolliert die Phasenreihenfolge und -ausfall, Überwachung von 3-Phasen Netzen
• �Versorgung L1, L2, L3-N, d. h. das Relais überwacht auch eine Unterbrechung des Nullleiters
• �Fixe Verzögerung T1 (500 ms) und einstellbare Verzögerung T2 (0.1 - 10 s)
• �Fehlerzustand wird durch LED + Ausschaltung des Ausgangskontakts wird angezeigt

MPH 1

Vergleichsprodukt Vorgänger Nachfolger
Bestellbezeichnung MPH 1 MPH 1
Artikelnummer 0400 23 762 100 0400 17 810 200
Nennspannung 3 x 208 V … 3 x 480 V AC 3 x 173 V … 3 x 500 V AC
Leistungsaufnahme max. 1.8 VA max. 3 VA / 1 W
LED Anzeige  Status LED R (gelb) Status LED Un (grün), Fehlerzustand LED (rot)
Funktion Überwachung der eigenen Versorgungsspannung: 

Phasenfolge und -ausfall
Überwachung der eigenen Versorgungsspannung: 
Phasenfolge und -ausfall, sowie eine 
Unterbrechung des Nullleiters

Eingang
Ansprechverzögerung 500 ms T1: max. 500 ms; T2 (einstellbar): 0.1 … 10 s
Ausgang
Kontakt (Relais) 1 Wechsler 1 Wechsler
Kontaktwerkstoff Cadmiumfrei AgNi
Max. Schaltspannung 250 V AC / DC 250 V AC / 24 V DC
Nennstrom 5 A AC / DC 8 A AC1
Schaltleistung 1250 VA 2000 VA / AC1, 240 W / DC
Mechanische Lebensdauer 30.000.000 Schaltzyklen 10.000.000 Schaltzyklen
Elektrische Lebensdauer 100.000 Schaltzyklen 100.000 Schaltzyklen
Allgemeine Kennwerte
Breite 1 TE 1 TE
Schraubklemme 2.5 mm2 2.5 mm2

Anzugsdrehmoment 0.4 Nm 0.4 Nm
Normen EN 60255-6 EN 60255-6, EN 61010-1

Beschreibung neu:

1. �Versorgungs- / Überwachungsklem-
men

2. Fehlerhafte Zustandsanzeige
3. Versorgungsanzeige
4. Einstellung der Verzögerung T2
5. Ausgangskontakt

Bedienung bisher:

 �Status-LED (gelb) der Relaisausgänge 
R (MPH) - R1 / R2 (MPH2)

 �Klemmfelder auf 35mm Schiene
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