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Einphasiges Spannungsüberwachungsrelais
MRU 1

Eigenschaften:
• �Das Relais dient zur Überwachung von Wechsel- oder Gleichspannung in drei Bereichen. 
• �Es überwacht die Spannungsgröße innerhalb zwei unabhängig einstellbarer Grenzwerte (Umin, Umax). 
• �Einstellung des überwachten oberen Grenzwerts (Umax) in % des Bereichs.
• �Einstellung des überwachten unteren Grenzwertes (Umin) in % des eingestellten oberen Grenzwertes (Hysterese-Funktion)
• �Optionale Funktion der Ausgangskontakte (separat/parallel).
• �Unabhängig voneinander einstellbare Zeitverzögerung für jeden Grenzwert (Eliminierung von kurzfristigen Spannungsabfällen und -spitzen).
• �Galvanisch getrennte Versorgungsspannung von Überwachungseingängen.
• �Ausgangskontakt für jeden überwachten Spannungsgrenzwert

Vergleichsprodukt Vorgänger Nachfolger
Bestellbezeichnung MRU-1 MRU 1
Artikelnummer 0400 10 740 200 0400 27 710 200
Versorgungsspannung AC / DC 24 … 240 V (AC 50/60 Hz) AC / DC 24 … 240 V (AC 50/60 Hz)
Leistungsaufnahme max. 1.8 VA max. 3 VA / 1 W
LED Anzeige Status LED Un (grün),  

Status LED R (gelb)
Status LED Un (grün),  
Fehlerzustand LED U< / <U (rot)

Eingang
Messbereich 3 Bereiche AC / DC (50/60 Hz):  

15 … 150 V; 30 … 300 V; 60 … 600 V
3 Bereiche AC / DC (50/60 Hz):  
10 … 50 V; 32 … 160 V, 100 … 500 V

Einstellbare Hysterese 5 … 50 % des angezeigten Schwellwerts optional, 5 % / 10% vom Messbereichsendwert
Reaktionszeit, einstellbar 0.1 … 3 s 0.1 … 10 s
Ausgang
Kontakt (Relais) 2 Wechsler 2 Wechsler
Kontaktwerkstoff Cadmiumfrei AgNi
Max. Schaltspannung 250 V AC / DC 250 V AC / 24 V DC, DC1**
Nennstrom 5 A AC / DC 16 A AC1 / DC1
Schaltleistung 1250 VA 4000 VA / AC1, 240 W / DC
Mechanische Lebensdauer 30.000.000 Schaltzyklen 10.000.000 Schaltzyklen
Elektrische Lebensdauer 10.000 Schaltzyklen 100.000 Schaltzyklen
Allgemeine Kennwerte
Breite 2 TE 3 TE
Schraubklemme 2.5 mm2 2.5 mm2

Anzugsdrehmoment 0.4 Nm 0.4 Nm
Normen: EN 60255-6 EN 60255-1, EN 60255-26, EN 60255-27

**DC 1: DC 110 V - max. 0.45 A, DC 220 V - max. 0.35 A

Beschreibung neu:
1. Versorgungsspannungsklemmen (A1-A2)
2. Anzeige der Versorgungsspannung
3. Anzeige des Umax-Grenzwerts
4. Ausgangsanzeige
5. Anzeige des Umin-Grenzwerts 
6. �Überwachte Spannungsanschlüsse 

(C-B1-B2-B3)
7. DIP Schalter (siehe Grafik rechts)
8. Zeitverzögerung (t1 in [s] für Umax)

9. Einstellung des oberen Grenzwerts (Umax)
10. Zurücksetzen des Speichers
11.Zeitverzögerung (t2 in [s] für Umin) 
12.Einstellung des unteren Grenzwerts (Umin)
13. Ausgangskontakt 2 (28-25-26)
14. Ausgangskontakt 1 (16-15-18)

Bedienung bisher:

 �Konfiguration: Wahl der aktiven Funktionen und 
des Betriebsmodus. Undercurrent / Overcurrent 
(mit oder ohne Speicher: Memory - No Memory)

 �Potentiometer zur Spannungseinstellung.  
U Value

 �Potentiometer zur Einstellung der Hysterese. 
Hysteresis

 �Potentiometer zur Einstellung der Verzögerung. 
Tt

 Status-LED (grün) der Stromversorgung. Un
 �Status-LED (gelb) des Relaisausgangs. R
 Klemmfelder auf 35 mm Schiene
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Erklärung DIP Schalter

Output 1 = Ausgangskontakte werden parallel geschaltet 
Output 2 = Ausgangskontakte werden für jede Stufe getrennt 
geschaltet
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