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ZTM 2 
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Eigenschaften:
• �Multifunktionszeitrelais für universale Nutzung in der Automatisierung, Steuerung und Regulierung oder in den Haushaltsinstallationen
• �Alle durch die Versorgungsspannung initiierten Funktionen, abgesehen von der Funktion eines Blinkers, können den Betätigungseingang zum  

Ausblenden der Verzögerung nutzen (Pause)
• �Wahl des Relaismodus – je nach eingestellter Funktion, dauerhaft geschaltet, dauerhaft geöffnet / Schalten des zweiten Relais je nach  

Versorgungsspannung

Beschreibung neu:

1. Steuereingang „S“
2. Ausgangsanzeige
3. Zeiteinstellung
4. Funktionseinstellung
5. Ausgangskontakt 2 (25-26-28)
6. Ausgangskontakt 1 (15-16-18)
7. Versorgungsklemmen
8. Ausgangskontakt 3 (35-36-38) 
9. Versorgungsanzeige
10. Feine Zeiteinstellung
11. Moduswahl des Relais

Vergleichsprodukt Vorgänger Nachfolger
Bestellbezeichnung SBA-2 SBM-3 ZTM 2
Artikelnummer 0545 13 641 030 0545 51 649 830 0400 27 990 200
Versorgungs- und 
Überwachungsspannung

110 … 240 V AC / DC 110 … 240 V AC / DC 12 … 240 V AC / DC  (AC 50/60 Hz)

Leistungs-aufnahme max. 3 VA / 1 W max. 3 VA / 1 W max. 2.5 VA / 1 W
LED-Anzeige Betriebs-spannungs-indikation 

(LED grün) / Schaltzustands-
indikation (LED gelb)

Betriebsspannungs-indikation 
(LED grün) / Schaltzustands-
indikation (LED gelb)

Anzeige der Betriebszustände (LED 
rot) / Anzeige der Versorgungsspannung bzw. 
überwachten Spannung (LED grün)

Eingang
Funktionen Anzugverzögert / additiv 10 Funktionen* 10 Funktionen**
Minimale Zeit 100 ms 100 ms 50 ms
Maximale Zeit 100 h 100 h 30 Tage
Zeitbereiche 7 7 10
Ausgang
Kontakt (Relais) 2 Wechsler 2 Wechsler 2 Wechsler
Kontaktwerkstoff Cadmiumfrei Cadmiumfrei AgNi
Max. Schaltspannung 250 V AC / DC 250 V AC / DC 250 V AC / 24 V DC
Nennstrom 5 A AC / DC 5 A AC / DC 16 A / AC1 (Kontakt 1), 2 x 8 A / AC1  

(Kontakt 1 und 2)
Schaltleistung 1250 VA 1250 VA 4000 VA / AC1, 384 W / DC (Kontakt 1);  

2000 VA / AC1, 192 W / DC (Kontakt 1 und 2)
Mechanische Lebensdauer 5.000.000 Schaltzyklen 5.000.000 Schaltzyklen 10.000.000 Schaltzyklen
Elektrische Lebensdauer 100.000 Schaltzyklen 100.000 Schaltzyklen 50.000 Schaltzyklen (Kontakt 1);  

10.000 Schaltzyklen (Kontakt 2)
Allgemeine Kennwerte
Breite 22.5 mm 22.5 mm 1 TE (17.5 mm)
Schraubklemme 2.5 mm2 2.5 mm2 2.5 mm2

Anzugsdreh-moment 0.4 Nm 0.4 Nm 0.4 Nm

* �Anzugverzögert / additiv; Rückfallverzögert, Einschaltwischend / additiv; Blinkend (pause-/impulsbeginnend); Impulsformend; Anzug- und Rückfallverzögert über Steuerkontakt; 
Wischend bei Schließen und Öffnen des Steuerkontaktes.

** �Anzugverzögert / mit Verzögerungsausblendung, Rückfallverzögert / mit Verzögerungsausblendung, Blinker (pause-/impulsbeginnend); Impuls-/rückfallverzögert nach Öffnen des 
Steuerkontakts / nach Schalten des Steuerkontakts / wiederherstellbar, Pulsgenerator.




