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Relais zur Überwachung der Phasenfolge und - ausfall

Eigenschaften  

Beschreibung

Lasttyp

Kontaktmaterial AgNi, 
Kontakt 8A

Lasttyp

Kontaktmaterial AgNi, 
Kontakt 8A

AC5a 
Nicht kompensiert

230V / 1.5A (345VA)

AC5a
kompensiert

x

DE

• kontrolliert Reihenfolge und Ausfall der Phasen, Überwachung von 3-Phasen Netzen

• MPH 1: Versorgung L1, L2, L3-N, d. h. das Relais überwacht auch eine Unterbrechung 

des Nullleiters

• fi xe Verzögerung T1 (500 ms) und einstellbare Verzögerung T2 (0.1 - 10 s)

• Fehlerzustand wird durch LED + Ausschaltung des Ausgangskontakts angezeigt

• Ausgangskontakt: 1x Wechsler 8 A / 250 V AC1

• 1 TE, Befestigung auf DIN-Schiene

1. Versorgungs- / Überwachungsklemmen

2. Fehlerhafte Zustandsanzeige

3. Versorgungsanzeige

4. Einstellung der Verzögerung T2

5. Ausgangskontakt

Achtung

Das Gerät ist für den Anschluss ins 3-Phasennetz der Wechselspannung 400 / 230 V 

konstruiert  und  bei Installation  sind die einschlagigen  landestypischen  Vorschriften 
zu beachten. Montage, Anschluss , Einstellung und Bedienung dürfen nur von einer 
Elektrofachkraft  durchgeführt  werden , die sich mit der Anleitung und der Funktion 
des  Gerätes  gründlich  vertraut  gemacht  hat. Zum  Schutz  des  Gerätes  muss  eine 
entsprechende  Sicherung  vorgestellt  werden. Stellen Sie vor Beginn  der Installation 
sicher , dass das Gerät nicht unter Spannung steht und dass der Hauptschalter auf "
OFF " steht .  Installieren  Sie  das  Gerät  nicht  in  der  Nähe  von  Quellen ,  die  übermäßige

 elektromagnetische  Störungen  verursachen  können .  Sorgen  Sie  durch  die

 

korrekte

 Installation  des  Gerätes  für  eine  einwandfreie  Luftzirkulation ,  damit  die  maximal

 

zulässige

 Arbeitstemperatur  des  Gerätes  bei  Dauerbetrieb  und  erhöhter  Umgebungstemperatur

 nicht  überschritten   wird  .  Verwenden  Sie  zur  Montage  und  Einstellung

 
einen

 Schraubendreher   mit  einer  Breite  von  ca .  2  mm .  Beachten  Sie ,  dass

 
es

 
sich

 
um

 
ein

 vollelektronisches  Gerät  handelt   und  gehen  Sie  bei  der  Montage
 

entsprechend
 

vor.
 

Der
 einwandfreie  Betrieb  des  Gerätes  ist  auch  von  der  bisherigen

 
Art

 
des

 
Transports ,

 
der

 Lagerung  und  Handhabung  abhängig .  Wenn  Sie  Anzeichen
 

von
 

Schäden ,
 

Verformungen ,
 Fehlfunktionen  oder  fehlenden  Teilen  fest-  stellen ,

 
installieren

 
Sie

 
dieses

 
Gerät

 
nicht

 
und

 melden  Sie  es  dem  Händler .  Das  Produkt
 

muss
 

am
 

Ende
 

seiner
 

Lebensdauer
 

als
 

Elektronik-

Altgerät  behandelt  werden.

Schaltbild

Anschlussbild

Gebrauchskategorien
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EBERLE
Klingenhofstrasse 71 

90411 Nürnberg

Tel.: +49 911 5693 – 0

Fax: +49 911 5693 536

E-Mail: info@eberle.de

Web: www.eberle.de

Technische Daten Funktion

Relais kontrolliert richtige Phasenfolge und Phasenverlust im 3-Phasen-Netz. Grüne 

LED leucht ständig und indiziert Präsenz der Versorgungsspannung. Bei Phasenverlust 

blinkt rote LED und das Relais schaltet aus. Übergang in den Fehlerzustand ist 

verzögert - Verzögerungseinstellung durch Potentiometer am Gerät. Bei unrichtiger 

Phasenfolge leucht die rote LED ständig und das Relais ist ausgeschaltet. Falls die 

Versorgungsspannung unter 60 % der Un fällt, kommt es zu sofortiger Relaisabschaltung, 

ohne Verzögerung und Fehlerzustand wird durch rote LED gemeldet.

Versorgung L1, L2, L3-N, d.h. dass das Relais auch den Nullleiter überwacht.

Hysterese

Hysterese

Überwachungsklemmen:

Versorgungsklemmen:

Spannung:

Leistungsaufnahme:

Max. Verlustleistung 

(Un + Klemmen):

Oberniveau (Umax):

Unterniveau (Umin):

Hysterese:

Max. Dauerstrom:

Spitzenlast < 1 ms:

Verzögerung t1:

Verzögerung t2:

Verzögerung t2:

Ausgang

Anzahl der Wechsler:

Nennstrom:

Schaltleistung:

Spitzenstrom:

Schaltspannung:

Ausgangsanzeige:

Mechanische Lebensdauer:

Elektrische Lebensdauer (AC1):

Andere Informationen

Betriebstemperatur:

Lagertemperatur:

Elektrische Festigkeit:

Arbeitsstellung:

Montage:

Schutzart:

Spannungsbegrenzungsklasse:

Verschmutzungsgrad:

Anschlussquerschnitt (mm²):

Abmessung:

Gewicht:

Normen:

L1, L2, L3, N

L1, L2, L3, N

3x 400 V / 230 V / 50 - 60 Hz

max. 2 VA / 1 W

1 W

125 % Un

75 % Un

2 %

AC 3x 265 V

 AC 3x 288 V

max. 500 ms

einstellbar 0.1 - 10 s

max. 1 s

1x Wechsler (AgNi)

8 A / AC1

2000 VA / AC1, 240 W / DC

10 A

250 V AC / 24 V DC

LED rot

1x107

1x105

-20.. 55 °C

-30.. 70 °C

4 kV (Versorgungsausgang)

beliebig

DIN Schiene EN 60715

IP40 frontseitig / IP10 Klemmen

III.

2

Volldraht max. 2x 2.5, max. 1x 4 /

mit Hülse max. 1x 2.5, 2x 1.5

90 x 17.6 x 64 mm

63 g 

EN 60255-1, EN 60255-26, EN 60255-27




